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Permasteelisa group

Проект Delin – Москва
Слайд 2

Уважаемые господа,

В дополнение к ранее высланным чертежам и фотографиям по данному проекту высылаем Вам ориентировочную смету в следующем порядке:
Навесная наружная стена

Single skin facade composed by a double glazed unit with an unitized High Performance gradually fritted glass on the vision and spandrel area a sandwich panel composed by double shell aluminium and steel sheet on spandrel area behind of the glass. Those elements are inserted in a unitized aluminium frame. 
Однослойный фасад, состоящий из стеклопакетов из блочного высококачественного фриттованного стекла с видимой стороны и подоконной панели и и панели типа «сэндвич» с двойной обшивкой из алюминиевого и стального листа на подоконной панели за стеклом. ?? Эти элементы устанавливаются в сборную алюминиевую раму. В основном блоки имеют размеры 1.350/1500мм x 3.850мм в соответствии с планом NBBJ. Стекло механически крепится к основной раме металлическими уголками. Все алюминиевые, профильные элементы и элементы обшивки будут выкрашены краской PPC цвета стандарта RAL не металлик.
Застекленная крыша
Застекленная крыша состоит из нитевидного выкрашенного стального каркаса с изолированными стеклянными пластинами. Предлагаемая система не требует дополнительного алюминиевого профиля для поддержки элементов из стекла.
Ориентировочная площадь: 15000 кв.м.                          450-500 Евро/кв. м., сумма-нетто, не вкл. НДС

График

Ориентировочный график

Проект и сертификация – 10 месяцев

Доставка и сборка – 10 месяцев

Установка – 10 месяцев

Дополнительные комментарии

На данный момент мы не получили спецификаций и контрактных документов, просьба считать вышеприведенные цифры ориентировочными
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Наш объем работ
Все работы будут производиться с использованием системы “Permasteelisa - Gartner”
- Инженерно-конструкторские работы, структурные расчеты и все работы по проектированию

- Сборочные чертежи

- Изготовление и поставка компонентов

- Открывающиеся окна, вентиляционные отверстия и двери

- Транспортировка

- Таможенные сборы

- Обеспечение качества
- Руководство на площадке

- Управление проектом

- Работы по установке

- Подъемное оборудование и оборудование для площадки

- Строительные леса – краны

Исключения

В нашу бюджетную стоимость не входят следующие пункты:

- Установка оборудования для эксплуатации и чистки
- Макеты/ гарантийные испытания
- Разрешения на производство субподрядных работ

- Любые электрические устройства и проводка

- Распылители и крепления

- Налоги на продажу, страховка и т.д.

- Жалюзи, керамические фритты
- Расчеты нагрева и ответственность за конденсацию

- Стекло с низким содержанием железа
Мы надеемся, что наша бюджетная стоимость представляет достаточный интерес и будем рады предоставить дальнейшую техническую и финансовую информацию.
Пожалуйста обращайтесь к нам с любыми вопросами касательно вышеизложенного.
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Проект Delin

Лондон – участок 1
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Проект Delin

US Interactive – Нью Йорк
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ЭСКИЗ
