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6.1-3
TPIH - check pulse duration
	Machine status
	Power supply disconnector OFF Air OFF

	Tools

- test instrument
	TP No 68462-0101

	SPC reference
	42541-0100


Since the pulse duration is determined by the PLC (GeFanuc) program, the only necessary adjustment is the power setting via the potentiometer.

If, however, there is a reason for checking the actual pulse duration, this can be done with the TPIH test instrument (68462-0101) or TP102 Pulse Time Counter.

1
2
3
CURRENT VOLTAGE
Inductor

TPIH


IH IN
1   Left coaxial cable

2   Selector switch

3   Left out coaxial connector
4   TPIH Generator input

5   Right out coaxial connector
6.1-4
TPIH - set pulse duration

TPIH Generator

5

	Machine status
	Power supply disconnector OFF Air OFF

	Tools

- test instrument
	TP No 68462-0101

	SPC reference
	


The output power level is not affected by mains voltage fluctuation between

85% and 110%. Use the TPIH Test Instrument (68462-0101) to check the HF

voltage as described on page 6-13.

An external potentiometer is used to adjust the power level. A DC voltage is applied to the generator via the potentiometer. The IH voltage from the generator directly follows the potentiometer setting, e.g. a setting of 500 corresponds to 50% of maximum IH voltage, 900 to 90%, etc. Settings below

350 give the alarm Output voltage low.
This is only adjustment for the IH generator system.

6.1-3
Генератор индукционного нагрева - проверка длительности импульса
	Состояние машины
	Электропитание ОТКЛ 
Воздух ОТКЛ

	Инструменты
- прибор для испытания
	TP No 68462-0101

	Номер в SPC
	42541-0100


Поскольку длительность импульса задается программой ПЛК (GeFanuc), единственная необходимая регулировка - это установка электропитания потенциометром.
Если, тем не менее, требуется проверить фактическую длительность импульса, это можно сделать с помощью прибора для испытания генератора индукционного нагрева (68462-0101) или с помощью регистратора времени импульса TP102.
1
2
3
CURRENT VOLTAGE
Индуктор

Генератор индукционного нагрева


IH IN
1  Левый коаксиальный кабель
2  Селекторный переключатель
3  Левый внешний коаксиальный разъем
4  Ввод генератора индукционного нагрева
5  Правый внешний коаксиальный разъем
6.1-4
Генератор индукционного нагрева - установка длительности импульса

Генератор индукционного нагрева
5

	Состояние машины
	Электропитание ОТКЛ 
Воздух ОТКЛ

	Инструменты
- прибор для испытания
	TP No 68462-0101

	Номер в SPC
	


Уровень выходной мощности не зависит от колебаний напряжения в электросети в пределах от 85% до 110%. Для проверки напряжения ВЧ используется прибор для испытания генератора индукционного нагрева (68462-0101) согласно описанию на странице 6-13.

Для регулировки мощности используется внешний потенциометр. Напряжение пост.тока подается на генератор через потенциометр. Напряжение индукционного нагрева от генератора задается установкой потенциометра, например установка 500 соответствует 50% макс. напряжения индукционного нагрева, 900 – 90%, и т.д. Если установка ниже 350, выдается сигнал тревоги Низкое выходное напряжение.
Это - только настройка для системы генератора индукционного нагрева.
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