Необходимо подобрать производителя (продавца) готового поставить данную продукцию в течении пяти дней и обеспечить следующие условия:
_Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки товара. Товар должен иметь сертификат соответствия ГОСТам,  сертификат качества, паспорт (свидетельство).
_Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
_ Поставщик несет все расходы по устранению дефектов товара (замене дефектного товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.
_ Срок гарантии качества производителя – не менее 1 года. Срок гарантии качества поставщика в соответствии с требованиями ГОСТ, СанПиН – в соответствии с нормами. Поставщик гарантирует соответствие качества в течение сроков и на  условиях, указанных в гарантийных талонах, выдаваемых при получении товара. Гарантийный срок исчисляется  с момента подписания накладных Заказчиком.
К заполненной спецификации прилагается письмо поставщика подтверждающее согласие с данными условиями.
СРОК выполнения задания до 17.00 13.08.2011

	№ п/п
	наименование
	
Характеристики

	кол-во

	1
	ноутбук
	Диагональ экрана – не менее 15,6’’ (39,6 см)
Яркость экрана – не менее 300 кд/м2
Подсветка экрана – светодиодная
Разрешение экрана – не менее 1366 на 768 пикселов
Поверхность экрана – глянцевая
Процессор – Intel Core i3 380М или эквивалент
Частота процессора – не менее 2,53 ГГц
Частота шины – не менее 2500 МГц
Кэш L3 процессора – не менее 3Мб
Количество ядер процессора – 2
Видеокарта, тип – дискретная, гибридная
Видеопамять – не менее 1024Мб
Тип видеопамяти – GDDR3
Картридер - SD XC, SD HC, SD, MMC
Объем HDD – не менее 320 Гб
Скорость вращения шпинделя HDD – не менее 5400 об/мин
Оперативная память – не менее 3072 Мб
Частота оперативной памяти – не менее 1066 Мгц
Оптический привод - Встроенный DVD-RW SATA; поддержка DVD+R Double layer
Звук - Встроенные динамики
Встроенный микрофон ноутбука – есть
Встроенная камера – не менее 1,3 млн. пикселов
Сеть - 10/100/1000 Мбит/сек
Беспроводная связь - IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Bluetooth – есть
Разъемы - 4 x USB 2.0, HDMI, RJ-45, VGA, разъем для подключения микрофона, разъем для подключения наушников
Слот для Kensington lock – есть
Цифровой блок клавиатуры – есть
Русские буквы – розовые
Латинские буквы – белые
Тип манипулятора ноутбука - Touchpad    
Питание - Li-ion аккумулятор не менее 11.1В 48 Вт•ч (4400 мАч)
Блок питания - Входит в комплект поставки
Отделка крышки - Глянцевый пластик
Отделка подставки под запястья - Глянцевый пластик
Цвета, использованные в оформлении - Черный, Серебристый, Серый
Цвет клавиш – Черный
Операционная система - Windows 7 Home Premium 64 bit (поставка эквивалента не допускается в соответствие с ч.2 ст.45 ФЗ №94)
Размеры (ширина х высота х глубина) – не более 38.2 x 3.7 x 25.7 см
Вес ноутбука с аккумулятором – не более 2,49 кг
	1

	2
	интерактивный комплекс в составе:
	 
 
	1

	2,1
	Персональный компьютер в комплекте:
	Корпус:
Тип корпуса
Форм-фактор
Блок питания (Вт)
Внешних отсеков 5,25"
Внешних отсеков 3,5"
Внутренних отсеков 3,5"
Кол-во слотов расширения
USB – порты на передней панели
Разъемы Наушники / Микрофон
Система охлаждения

Материнская плата:
Чипсет


Память



BIOS




Графическое ядро



Аудио

Сетевой адаптер



Разъемы

Коннекторы





Задняя панель ввода/вывода






Форм-фактор

Процессор:
Частота работы процессора
Частота шины CPU
Рассеиваемая мощность
Технология
Гнездо процессора
Кэш L1
Кэш L2
Поддержка 64 бит
Количество ядер
Вентилятор для процессора:
Разъем процессора
Кол-во оборотов/мин (RPM)
Максимальный уровень шума (дБ)
Коннектор
Материал радиатора
Крепление

Оперативная память:
Тип памяти
Форм фактор
Количество контактов
Тактовая частота
Объем

Жесткий Диск:
Объем
Формат HDD
Скорость вращения шпинделя
Буфер HDD
Интерфейс HDD
Пропускная способность интерфейса

Привод:
Тип оборудования

Скорость чтения

Скорость записи


Интерфейс
Поддерживаемые форматы




Графический адаптер:
Производитель чипа
Модель чипа
Память (МБайт)
Разрядность памяти (bit)
Тип памяти
Частота чипа (МГц)
Частота памяти
RAMDAC
Интерфейс
D-Sub
DVI
HDMI
Охлаждение
DirectX, OpenGL
Поддержка шейдерной модели
Поддержка HDCP

Монитор:
Диагональ
Тип LCD-матрицы
Точка LCD-матрицы
Подсветка LCD-матрицы
Яркость матрицы
Контрастность LCD-матрицы
Поверхность экрана
Время отклика
Формат матрицы
Разрешение экрана
Угол обзора LCD-матрицы

Интерфейс монитора

Крепление монитора к стене

Безопасность
Комплект поставки
Клавиатура
Мышь

Программное обеспечение:
	
Minitower
ATX
Не менее 400
Не менее 3
Не менее 2
Не менее 7
Не менее 7 полноразмерных
Не менее 2
Есть
Наличие мест для установки вентилятора на передней и задней стенке


- Северный мост: Intel® G41
- Южный мост: Intel® ICH7

- Двухканальная память DDR3
- 2 x DDR3 DIMM
- Поддержка DDR3 1333(OC)/1066/800 не -ECC, не буферизованная
- Максимальный объем памяти: не менее 8 Гб

- 8Мб AMI Legal BIOS
- Поддержка "Plug и Play"
- Совместимость с ACPI 1.1
- Поддержка SMBIOS 2.3.1
- Индивидуальное изменение напряжений VCCM, NB, VTT

- Встроенная графика Intel® GMA X4500
- Pixel Shader 4.0, DirectX 10
- Максимальное количество памяти 1759 МБ
- Поддержка D-sub с максимальным разрешением до 2048x1536 @75Гц

- 5.1-канальный HD-кодек (Аудиокодек VIA® VT1705)

- Atheros® PCIEx1 LAN AR8132L
- Скорость: 10/100 Ethernet
- Поддержка Wake-On-LAN
- Поддержка PXE

- Не менее 1 x PCI Express x16
- Не менее 1 x PCI
- Не менее 4 x SATA2 3.0 Гб/с (без поддержки RAID и Hot Plug)
- Не менее 1 x ATA100 IDE (поддерживает 2 x IDE устройства)
- Не менее 1 x LPT
- Разъем для подключения вентиляторов процессора/корпуса
- 24-контактный разъем питания ATX
- 4-контактный разъем питания 12 В
- Вывод аудио на переднюю панель корпуса
- 2 x USB 2.0 (поддержка до четырех USB 2.0)

Панель ввода/вывода
- 1 x PS/2 для мышки
- 1 x PS/2 для клавиатуры
- 1 x COM1
- 1 x VGA
- Не менее 4 x USB 2.0
- 1 x RJ-45 LAN с индикаторами (ACT/LINK LED и SPEED LED)
- Разъемы HD-аудио: Линейный вход / Передние динамики / Микрофон
Micro ATX


Не менее 3.06 ГГц
Не менее 1066 МГц
Не более 65 Вт    
0.045 мкм
Socket LGA775
64 Кб x2
2048 КБ
Есть
2

Socket 775
Не более 2800
Не более 33
4-pin для мат. Платы
Алюминий + медь
Клипсы


DDR3
DIMM
240
1333MHz
Не менее 2 Гб


Не менее 500Гб
3,5”
Не менее 7200 оборотов/мин
Не менее 16МБ
SATA 6Gb/s
Не менее 6 Гбит/сек


DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM

DVD-ROM: 16x CAV, CD-ROM: 48x CAV

DVD+R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 24x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 12х, DVD-R DL (dual layer): 12х

SATA 150
DVD+R9 Dual Layer, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-DA, CD-Extra, CD Text, CD-I, CD-Bridge, Photo CD, Video-CD, Hybrid CD



nVidia
GT 220
Не менее 512
Не менее 128
DDR 2
Не менее 625
Не менее 800 МГц
Не менее 400 МГц
PCI-Express x16
1
1
1
Активное
DirectX 10.1, OpenGL 3.1
4.1
Есть


Не менее 19" (48.3 см)
TN
Не более 0.294 мм
Традиционная (CCFL)
Не менее 250 кд/м2
Не менее 8000:1
Матовая
Не менее 5 мс
5:4
Не менее 1280 x 1024
Не менее 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR>10
VGA (15-пиновый коннектор D-sub)

Предусмотрена возможность крепления монитора к стене при помощи кронштейна VESA 75 x 75 мм

Слот для Kensington lock
Кабель питания, кабель VGA, CD-диск
PS/2, 104 клавиши, цвет – черный, серебристый
PS/2, оптическая, три кнопки + колесо прокрутки, цвет – черный, серебристый
Должно быть предустановлено:
1. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional (поставка эквивалента не допускается в соответствие с ч.2 ст.45 ФЗ №94)
2. Программный продукт Microsoft Office 2010 Home and Business (поставка эквивалента не допускается в соответствие с ч.2 ст.45 ФЗ №94)
	

	2.2
	Веб-камера
		Тип сенсора
	1/6 CMOS не менее 640 x 480 pixels

	Встроенный микрофон
	Есть

	Крепление
	Универсальное

	Интерфейс
	USB 2.0

	Фотосъемка
	Не менее 0.3 МПикс, с возможностью интерполяции не менее 16 МПикс

	Видеосъемка
	Не менее 0.3 МПикс, с возможностью интерполяции не менее 16 МПикс

	Фокусировка
	Автоматическая, от 10 см до бесконечности

	Баланс белого
	Автоматический 

	Контроль экспозиции
	Автоматический 

	Частота кадров
	Не менее 30 кадров в секунду

	Частоты фильтра мерцания окружающего освещения
	50Гц, 60Гц или нет

	Угол обзора
	Не менее 54 градусов

	Фокусы линзы
	F=2.4 мм, f=3.0 мм

	Питание
	От USB-порта

	Размер веб-камеры
	Не более 5.1 х 2.3 х 5.9 см

	Вес
	Не более 0.084 кг

	Цвет
	Черный + серый

	Совместимость
	Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Mac OS 10.4.8 и более поздние версии



	

	2.3
	Монохромный лазерный аппарат формата А4 «3 в 1» - принтер, сканер, копир
	Функции принтера:
Скорость печати – не менее 23 стр./мин
Способ печати - монохромная лазерная печать
Разрешение при печати – не менее 600 x 600 точек на дюйм, не менее 1200 x 600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества
Время выхода первой копии – не более 6 секунд
Режим экономии тонера – предусмотрен
Функции копировального аппарата:
Скорость копирования – не менее 23 стр./мин
Время выхода первой копии – не более 9 секунд
Разрешение при копировании - не менее 600 x 600 точек на дюйм
Максимальное количество копий за раз с одного источника – не менее 99 штук
Коэффициент масштабирования - 25—400% с шагом 1%
Наличие функций - сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности
Функции сканера:
Тип сканера – планшетный, цветной
Разрешение при сканировании - оптическое: не менее 600 x 600 точек на дюйм, не менее 9600 x 9600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества
Глубина цветного сканирования – не менее 24 бит
Градации серого – не менее 256 уровней
Работа с бумагой:
Устройства подачи бумаги – входной лоток на 250 листов, слот ручной подачи на 1 лист
Ёмкость выводного лотка – 100 листов
Типы материала для печати - обычная бумага, плотная бумага, бумага с грубой поверхностью, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверты, каталожные карточки
Формат бумаги - A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 × 216 мм; длина 210 × 356 мм
Плотность бумаги – от 60 до 163 г/м²
Подключение, другие характеристики:
Тип интерфейса - USB 2.0
Производительность – не менее 8000 страниц в месяц
Время прогрева – не более 10 секунд с момента включения питания
Панель управления – пятистрочный монохромный ЖК-дисплей
Вес – не более 10,3 кг
Габариты включая лотки (Ш x Г x В) – не более 390 x 414 x 301 мм
Уровень шума - При работе: не более 43 дБ (A), в режиме ожидания: бесшумный
Емкость картриджа – не менее 2100 страниц
	

	2.4
	Звуковые колонки
	Активные 2.0
Цвет – черный
Материал корпуса – пластик
[bookmark: _GoBack]Мощность – не менее 6 Ватт
Частотный диапазон – 100-20000 Гц
Габариты – 90х173х83 мм
	

	2.5
	интерактивная доска
		Диагональ
	не менее 88 дюймов

	Технология
	Инфракрасная с возможностью писать на доске без использования маркеров

	Способ ввода
	Должна обеспечиваться возможность работать с помощью неэлектронных прилагаемых маркеров, а также любым предметом и(или) рукой;

	Соотношение сторон
	4:3

	Сенсорная область
	не менее 88″ (1817x1323 мм)

	Разрешение доски
	не менее 4096x4096 точек

	Горячие клавиши
	наличие обязательно, не менее 12 (должны быть выполнены в виде сенсорных клавиш, нанесенных на поверхность доски и расположены слева от области засветки)

	Обязательно наличие следующих горячих клавиш
	- Сохранение файла

	 
	- Быстрое сохранение нажатием одной клавиши

	 
	- переключение режимов: "экран/аннотация", 

	 
	- режим "бесконечное рабочее пространство" 

	 
	- режим "запись видео" 

	 
	- режим экранная клавиатура

	 
	- режим калибровки

	 
	- выбор толщины линии пера (не менее шести режимов)

	 
	- режим "печать"

	 
	- режим движения по слайдам *ppt вперед-назад

	 
	- "отмена действия"

	Функциональность
	- функция «бесконечный рабочий стол» позволяющая смещать отображённые объекты в любую сторону экрана ( вверх, вниз, влево , вправо) до бесконечности

	 
	- функция "Птичий Глаз", позволяющая масштабировать объекты и надписи, выполненные с использованием функции бесконечный рабочий стол для отображения на стартовом листе. 

	 
	- функция «интеллектуальное перо» позволяющее создавать простейшие геометрические фигуры с последующим отображением длин сторон и угловых размеров в фигурах типа треугольник, ромб и т.п.

	 
	- функция «Панели инструментов Office» для работы с PowerPoint презентациями, позволяющая переключать слайды во время демонстрации презентации и делать пометки с последующим их сохранением. 

	 
	- функция «экранная аннотация» позволяющая работать с рабочим столом операционных систем поддерживаемых драйвером , в качестве мыши и позволяющая делать пометки по верх любых объектов

	Дополнительные требования к функциональности
	Обязательно наличие не мене 2000 пополняемых интерактивных образовательных модулей, сертифицированных Министерством Образования и Науки РФ по основным образовательным дисциплинам, а именно: математика, химия, естествознание, английский язык, алгебра, география, история

	Скорость движения маркера
	не менее 120 см/с

	Время отклика
	не более 8мс

	Позиционирование
	в пределах 3 мм

	Потребление
	менее 100 мА

	Область засветки
	не менее  86″ (1741x1303 мм)

	Подключение
	Должны быть интерфейсы подключения USB

	Габариты (ШxВxГ)
	не должны превышать 2040x1520x200 мм

	Поддержка операционных систем
	Win2000/2003/XP/Vista/Win 7 32bit or 64bit

	Дополнительные требования к конструкции
	Доска должна обладать вандало-устойчивой рабочей поверхностью, состоящей из алюминиевого  сплава с пенным наполнителем.

	Требования к комплектации
	в комплект доски должна входить мобильная напольная подставка, а так же крепления для настенного монтажа, 4 не электронных маркера, неэлектронный ластик, телескопическая указка, кабель USB не менее 5м. 

	Вес нетто
	не более 26 кг

	Вес в упаковке
	не более 34 кг



	

	2.3
	мультимедийный проектор:
	Технология
Реальное разрешение
Поддерживаемое разрешение
Яркость
Статическая контрастность
Размер изображения (по диагонали)
Соотношение размера проекции и проекционного расстояния
Коэффициент масштабирования

Корректировка трапеции

Объектив
Срок работы лампы
Гарантия на лампу
Уровень шума
Цветовая палитра
Частота строчной развертки
Частота кадровой развертки
Входы








Выходы

Порты управления
Поддерживаемые ТВ стандарты
Комплектация









Гарантия
	DLP
Не менее 1024 x 768
от VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200)
Не менее 2800 ANSI люмен
Не менее 5000:1
От 27 дюймов до 300 дюймов
55 дюймов / 1 м

1.2:1

Вертикальная +/- 40°
светосила F= 2.6 ~ 2.78; фокусное расстояние f=10.2мм ~ 12.24мм
Не менее 5000 часов 
12 месяцев или 2000 часов, что наступит раньше
Не более 26 дБ
Не менее 1.07 млрд. цветов
31 ~ 99 кГц
23 ~ 120 Гц
ПК:
Analog RGB: 15-контактный Analog D-sub x 1
USB: 
  - Type A x 1 (USB-ридер)
  - Type mini B x 1 (USB-дисплей)
Аудио / видео:
HDMI x 1
Компонентное видео: 15-контактный Analog D-sub x 1 (также и для ПК)
S-Video: 4-контактный Mini-DIN x 1
Копозитное видео: RCA х 1 
Stereo Mini-jack x 1 
Audio L/R: RCA x 2

15-контактный Analog D-sub x 1 
Динамик: 10 Вт х 1 
Аудио выход: Stereo Mini Jack x 1
Последовательный порт RS232 x 1
NTSC / PAL / SECAM
Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе
Руководство пользователя на CD
Пульт дистанционного управления 
Элементы питания для ПДУ 
Шнур питания 10 метров
Кабель VGA 10 метров
Комплект потолочного крепления с телескопической штангой 79 см - 138 см
24 месяца
	



