	[image: image1.png]



	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

в соответствии с Предписаниями ЕС о машинах 73/23/ЕЭС

89/336/ЕЭС, 98/37 ЕС, 97/23/ЕС,


Настоящим заявляем, что следующие продукты на основании их параметров и типа конструкции,

а также с учетом обеспечения нами исполнения специальных основных требований техники безопасности и санитарных норм, отвечают требованиям Предписания ЕС.
В случае несогласованного с нами изменения машины это заявление теряет свою силу.

КОНСТРУКТИВНЫЕ СЕРИИ

Обратный охладитель циркуляционной воды, с воздушным охлаждением

Типы: VWK/1; HWK/2; К 1; К2; VOK/1; SVK; Chilly; RAC 180, CWK

Обратный охладитель циркуляционной воды, с водяным охлаждением

Тип: VWK/1-W; Chilly; SVK

Погружной обратный охладитель

Тип: TRK
Воздушно-водяной охладитель

Тип: LWK
Проточный охладитель
Тип: VWK
Теплообменный аппарат

Типы: WW; WE; WT; WTE;

WaCo

ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ

EN 378 T.1 (Европейская норма), EN 292 T.1 – T.2 (Европейская норма), 
EN 60204 T.1 (Европейская норма), DIN 8975 (стандарт ФРГ), 
UVV (Инструкция по предотвращению несчастных случаев), BGV A3 (Предписание по охране труда отраслевых обществ обязательного страхования от несчастных случаев на производстве), 
VBG 20 (Предписание общества страхователей), VDE 0100/0105/0160 (Норма Союза немецких электриков), EN 50081 T.1 – T.2 (Европейская норма), EN 50082 T.1 – T.2 (Европейская норма)
2002/95/ЕС И 2002/96/ЕС (ROHS (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах))
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО ХЮФРА Индустрикюльанлаген ГмбХ

Индустрипарк 54·D-56593 Крункель

Тел.: 0 26 87.8 98-0·Факс: 0 26 87.8 98-25
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