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Основные элементы

	Наибольшая длина, м.
	8.00

	Длина по КВЛ, м.
	8.00

	Ширина, м.
	2.50

	Осадка, м.
	0.63/2.00

	Сухой вес, DSPL, кг
	1200

	Площадь паруса, ПП, м2:
	

	- грот
	30.0

	- стаксель
	13.5

	- спинакер
	38

	Динамические параметры:
	

	Относительная длина корпуса
	7.52

	Относительная энерговооруженность
	6.21

	Призматический коэффициент, ПК
	0.57

	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛОМ, %
	3.5 


ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ:

1-форпик; 2 – койка двуспалняя; 3 – Платяной шкаф; 4 – Туалет(Гальюн); 5 - Камбуз; 6 - диван; 7 - сиденье; 8 – складной(штурманский) стол; 9 – койка; 10 - рундук; 11 –Топливный отсек; 12 – Моторный отсек; 13 - стол; 14 - кабина; 15 – подмачтовый пиллерс
ПЛАН ПАРУСА:

Рангоут: мачта - 130(80(2.5 мм, Топ мачты 100(80(2.5мм, алюминиевый сплав; гик - труба 120(2 , алюминиевый сплав; бушприт - труба 80(2 , алюминиевый сплав; краспицы - труба 28(3, алюминиевый сплав; Стоячий такелаж: ванты – основные - трос 1(19, d=5; ванты средние - трос 1(19, d=4; ванты верхние - трос 1(19, d=4; форштаг - трос 1(19, d=5; ахтерштаг - трос 1(19, d=4; бакштаг 1(19, d=4;

