Fluke-196C - это осциллограф, который смело можно назвать 

портативным,

О технических характеристиках прибора можно сказать следующее: 

Fluke-196C имеет два входа, с тремя диапазонами измерения частоты 

сигнала ( 60, 100 или 200 мегагерц).

Частота выборки Fluke-196C составляет около 2,5 Гв/с. Прибор обладает 

3000-точечным разрешением для каждого канала, также имеет систему 

самостоятельного  запуска. Приятной особенностью прибора является 

возможность повторного воспроизведения на экране  ста  изображений. 

Общий 27500-точечный объём регистрационной памяти открывает 

широкие возможности для измерений в специальном режиме.

Fluke- это серия портативных  осциллографов , отличельной особенностью 

которых является их компактность и сравнимая со стационарными 

моделями функциональность. Вся серия оснащена полноцветными 

отображающими дисплеями. Все модели Fluke обладают быстрым, на 

сегодняшний день, параметром быстродействия при проведении измерений, 

расширенными объёмами памяти и совершенной системой старта.

Fluke-199B - представитель серии Fluke. Полоса пропускания прибора имеет 

размерность 200 мегагерц. В режиме съёмки прибор непрерывно сохраняет 

сто последних  кадров, что позволяет, вернувшись назад, оценить редко 

возникающие помехи, не пропустив их. При желании инженер может 

прервать запись в любой её момент, и вернуться к ста сохранённым в 

памяти Fluke-199B изображениям. В стандартной комплектации заказчик 

получает устройство зарядки батарей и сетевой преобразователь. С 

помощью специального програмного обеспечения  можно передавать 

сохранённые изображения на компьютер, для последующего их программного 

анализа. Программное обеспечение для Fluke-199B также позволяет 

архивировать полученные данные и прикреплённые к ним заметки 

специалиста.

