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Die Encegiespeicherun it cn zentales Them bei der Sonnenenergienutzang
im Inslhetrieh, well Encrgiegewinnung und -verbranch tages und fabreseidich
inder Regel nicht glechzet erfolgen. et sgstber gewonnene Solastzom wird
23 grofien Tekn est in den Abendstunden bendtig und mus deshalb zvischen-
espeichert werden. Auch misen langere Schlechwetterperioden dberbrickt
werden, An dicse Stelle sllen umichst die grundlegenden Eigenschafien von
Akkumulatoren (kuz Akkus genann) behandelt weden, um die rihtige Ent-
Scheidung fur unterschiedliche Amwendungsfill treffen 7 Konnen. Finel-
eiten zur Berechnung der Speicherkapazitt weeden in Kap. 6.5 dargestell

Bei Solastromanlagen sind Bleiakkumulatorenals Kurzzeit-Pufespeicher am
witesten erbreie, Diese besizen das beste Pres-Leitungserhilinis und
Konnen mit hohem Wiskungsgrad grofe und Kline Ladestrome verarbeiten In
PV Systemen igen die Speicherkapazititen in der Regel in dee Grdfenordnung,
o .1 bis 100 KW, vereinzelt wurden ber ach schon Anlgen im MWh-Becich
realser. Weiters handelsblche Arten von Akkus sind Nickel-Cadmiura-,
Metalhydrid- und Lichium-lonen-Akkus Sie kommen vorwiegend bei Kle
gersten i Radios, Uhren, Taschenlampen, Laptops sy, zum Einsatz. In Solr
Stromanlagen der hier behandelen Grofienordnung spclen se keine Rol.

38,1 Aufbau und Funktionswilse von Blelaklumulatoren

e s Dl 4k Sty i

Blakks bestehen aus mehveren Einzezelen
jewels 2 V. In der Blockbaueis snd dice i cinem gemeinsamen Gehduse
untergebracht und intern 0 cinem Block n Reihe verschlie 7 B. 6 Zclen fie
cinen 12.V-Block).Be groien Akkusysemen sind AKKus wegen des hohen
Gevichtsmeistals Einzelzllen usgefiht, dic bei der Montage miteinander
verbunden verden missen. n disem Fall kornen durch Serin- oder Pacalll-
schalung unterschiedliche Systemspannungen und Kaparitien zusammen
gestelt werden.

iner Nennspannung von

Bine Akkuzelle ist e mit Elektrolyussgheit aus verdnater Schwefelsture
(H:50,)gefuler Behilte, in den e Platensatze unterschicdlicher Polaitit
eingelassen sind. Die Platten dienen als Fektroden und bestehen aus cinem
giteformigen Bletagr und dem akiven Material Das pordse akive Mateial
st dr cigentiche Energiespeicher und bieet durc sene schvammartige
Struktur gentgend Oberfliche fue diccektrochemische Reakiion. Im gelade-
nen Zustand st die aktive Masse in der negativen Elcktrode Bci (Pb) und in
der positiven Blekoxid (PbOs). Zur solation der positiven von den negativen
Elekroden veden so genannte Separatoren benutz,





ПЕРЕВОД
3.8  Аккумуляторы

Накопление энергии – это центральная тема при использовании солнечной энергии в изолированном режиме работы, потому что выработка и использование энергии в течение дня и года происходит, как правило, неравномерно. Солнечное электричество, выработанное за день, необходимо, большей частью, только в вечерние часы и поэтому должно предварительно накапливаться. Необходимо также перекрывать длительные периоды плохой погоды. Для того чтобы можно было принять правильное решение для различных случаев применения, здесь сначала нужно обсудить основополагающие характеристики аккумуляторов (коротко называемых „Akku“). Подробности к расчету емкости накопления излагаются в гл. 6.5.

В качестве кратковременных буферных накопителей в солнечных электроустановках более всего распространены свинцовые аккумуляторы. Они обладают наилучшим соотношением «цена – мощность» и могут обрабатывать большие и малые зарядные токи с высоким КПД. В системах PV емкости накопления являются, как правило, величинами порядка от 0,1 до 100 кВт·ч, но единично уже реализовывались также установки в диапазоне мегаватт-часов. Другие типы аккумуляторов, принятые в торговле, - это никель-кадмиевые, щелочные и литиевые аккумуляторы. Они применяются преимущественно в небольших устройствах, таких как радио, часы, настольные лампы, ноутбуки и т.д. В солнечных электроустановках с упомянутыми здесь порядками величин они не играют роли.

3.8.1  Конструкция и принцип действия свинцовых аккумуляторов

[image: image2.emf]
Свинцовые аккумуляторы состоят из множества отдельных ячеек с номинальным напряжением по 2 В. При блочной конструкции они размещены в одном общем корпусе и внутри блока подключены последовательно (например, 6 ячеек в блоке на 12 В). В больших аккумуляторных системах вследствие большого веса аккумуляторы выполнены чаще всего в виде отдельных ячеек, которые при монтаже должны быть соединены друг с другом. В этом случае посредством последовательного или параллельного соединения можно составить различные напряжения и емкости системы.

Аккумуляторная ячейка – это резервуар, заполненный жидким электролитом, состоящим из разбавленной серной кислоты (H2SO4), в который вставлены два комплекта пластин различной полярности. Пластины служат электродами и состоят из свинцовой основы в виде решетки и активного материала. Пористый активный материал является непосредственным накопителем энергии и благодаря своей губчатой структуре предоставляет достаточную площадь поверхности для электрохимической реакции. В заряженном состоянии активной массой на отрицательном электроде является свинец (Pb), а на положительном – оксид свинца (PbO2). Для изоляции положительных электродов от отрицательных применяются так называемые сепараторы.
Рис.3-120:


Солнечные аккумуляторы


(марка „Sonnenschein“, фирма „Deutsche Exide Standby GmbH“)








