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ПРИЛОЖЕНИЕ
СТАНДАРТ ST.67
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Предложение подготовлено Специальной комиссией по изучению стандартов товарных знаков SDWG 
ВВЕДЕНИЕ

1. Данные рекомендации предоставляют руководство по электронному хранению, воспроизведению и управлению двухмерных графических и фотографических изображений, представляющих товарные знаки, а также связанное с ними программное и техническое обеспечение. 
ТЕРМИНЫ

2. Для целей данных Рекомендаций, если не предусмотрено иное: 

(a) „товарный знак“ означает товарный знак, знак обслуживания или другой тип отличительного знака согласно определению знака в соответствующем законодательстве, включая коллективный знак, знак сертификации или гарантийный знак, но, не ограничиваясь ими;
(b) “изобразительный элемент” означает двухмерный графический и фотографический элемент товарного знака, включая логотип, форму и цветовую схему;

(c) “разрешение” означает количество пикселей в электронном изображении в отношение к его ширине и высоте. Общепринятой единицей измерения разрешения является dpi (dots per inch – точек на дюйм);

(d) “исходный физический образ” означает физическое изображение товарного знака, предложенное заявителем. 
(e) “поправка” означает небольшое изменение, внесенное в электронное изображение для придания четкости его основным элементам без существенных изменений в задуманном восприятии товарного знака;
(f) “получение изображения” означает процесс трансформирования физического образа в электронное изображение;

(g) “ICC профиль” – представляет собой набор данных при подборе цвета, характеризующих средство ввода или вывода цвета, либо цветовое пространство в соответствии со стандартами, установленными Международным консорциумом по средствам обработки цветных изображений (ICC). Инструкция ICC профиля опубликована под данными ISO 15076-1:2005 (“Технология управления цвета изображения – конфигурация, профиль и структура данных – Часть 1: на основании ICC.1:2004-10”);
(h) “цветовая модель” означает модель цифрового отображения цвета в исчислении трех или более координат, описывающих местоположения цвета в используемом цветовом наборе. Например, цветовая модель RGB (зеленый, красный, синий) представляет цвета на основе координат красного, зеленого и синего;
(i) “sRGB” представляет собой стандарт цветовой модели, совместно разработанный компаниями Hewlett-Packard и Microsoft, для работы с мониторами, принтерами и Интернетом, и одобренный консорциумом W3C. Данный стандарт хорошо подходит для работы с профилями ICC;
(j) “черно-белое электронное изображение” означает файл данных на компьютере, который при открытии соответствующей программой выводит изображение только в черно-белых тонах;
(k) “шкала яркости электронного изображения” означает файл данных на компьютере, который при открытии соответствующей программой выводит изображение в тонах черного, белого и различных оттенках серого;
(l) “цветное электронное изображение” означает файл данных на компьютере, который при открытии соответствующей программой выводит изображение, используя цвета определенного цветового профиля, например, определенный наиболее широко применяемый ICC профиль;
(m) “JPEG” представляет собой Объединенную группу экспертов по машинной обработке фотографических изображений. Это название группы, которая создала стандарт, описывающий алгоритм кодирования по сжатию изображений (обычно с частичной потерей информации), а также формат файла для хранения сжатых изображений. В данном контексте файл JPEG представляет собой файл, сохраняемый в формате JFIF (формат для обмена файлами стандарта JPEG – минимальная и широко применимая версия исходного формата файла), который содержит в себе изображение, закодированное и сжатое в соответствии со стандартом JPEG;
(n) “TIFF (теговый формат файлов изображений)” (Редакция 4.0, 5.0, 6.0) представляет собой удобный для использования формат файлов для хранения изображений со сжатием или без него. Данный формат может создавать многостраничный документ для хранения большого количества страниц в одном файле. “TIFF Group 4” представляет собой изображение в формате TIFF, использующее двухмерную технологию сжатия CCITT Group 4. Данная технология использует алгоритм сжатия файла для уменьшения его размера без потерь информации, а также поддерживает черно-белые (двухтонные, однотонные)  изображения. “TIFF LZW” означает изображение в формате TIFF, использующее алгоритм сжатия LZW (метод Лемпела - Зива - Велча), который представляет собой технологию сжатия данных для уменьшения размера файла без потерь информации;

(o) “GIF (формат обмена графическими данными)” означает двоичную матрицу формата изображения, которая обеспечивает поддержку 8 бит/пиксель и позволяет использовать цветовую систему 256 RGB. Изображения в формате GIF сжимаются при помощи технологии сжатия данных LZW (метод Лемпела - Зива - Велча) без потерь информации; 
(p) “PNG (переносимая сетевая графика)” означает расширяемый формат файла для хранения переносимых хорошо сжатых растровых изображений без потерь информации. Поддерживаются изображения в индексированных цветах, в оттенках серого и в естественных цветах, а также дополнительный альфа канал для прозрачности;
(q) “DPI (точки на дюйм)” представляет собой единицу измерения, характеризующую разрешение принтера и означающую количество отдельных точек, которые размещаются в пределах одного дюйма. DPI также широко применимо в отношение мониторов, сканеров, а также цифровых фотоаппаратов, технически правильным термином для которых является пиксели на дюйм, но вместо этого широко используется термин DPI. Поэтому в данном Стандарте термин DPI рассматривается как единица измерения для всех упомянутых в документе устройств. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ ВОИС

3. При электронной организации изобразительных элементов товарных знаков должны применяться следующие Стандарты ВОИС: 

- Стандарт ВОИС ST.60            Библиографические данные, касающиеся знаков
- Стандарт ВОИС ST.63            Содержание и план бюллетеней о товарных знаках

- Стандарт ВОИС ST.64            Подборка файлов для поиска товарных знаков

- Стандарт ВОИС ST.66            Рекомендации по переработке информации о товарных 

                                                     знаках с использованием формата XML
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
4. Если поданная заявка содержит цветной товарный знак, то Ведомства промышленной собственности могут попросить заявителя представить требования по его цветовому представлению.

5. Следует содействовать тому, чтобы заявители предоставляли изобразительные элементы в электронном формате. Каждому из Ведомств рекомендуется принять форматы и размеры изображений, указанные в данном Стандарте.
6. Если Ведомство ранее установило свои предпочтения относительно форматов и размеров электронных изображений, то Ведомству рекомендуется сообщить в своих официальных изданиях через равные промежутки времени и/или на своих web-сайтах информацию о форматах, размерах и каталогах цвета, допускаемых данным Ведомством.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМАТАМ И РАЗМЕРАМ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

7. Черно-белые электронные изображения должны быть в формате электронных изображений TIFF Group-4 (либо в формате JPEG 8 бит) с минимальным разрешением 200 точек на дюйм и максимальным разрешением 600 точек на дюйм. Рекомендуется разрешение 300 точек на дюйм.

8. Электронные изображения в оттенках серого должны быть в формате электронных изображений TIFF LZW, JPEG 8 бит или PNG с минимальным разрешением 200 точек на дюйм и максимальным разрешением 600 точек на дюйм. Рекомендуется разрешение 300 точек на дюйм.

9. Цветные электронные изображения должны быть в формате электронных изображений PNG, TIFF LZW или JPEG 24 бит с минимальным разрешением 200 точек на дюйм и максимальным разрешением 600 точек на дюйм. Рекомендуется разрешение 300 точек на дюйм. Должна быть использована цветовая модель sRGB.
10. Для передачи данных о товарных знаках более приемлемы такие форматы без потерь информации как TIFF LZW и PNG в отличие от формата JPEG, который искажает как изображение, так и цветовую модель.

11. Минимальный и максимальный размер изображения зависит от полученного или сохраненного изобразительного элемента. Минимальный размер изобразительного элемента должен быть 4 см по одному измерению и 2 см по другому измерению. Максимальный размер изображения  - А4 (29.7 см  × 21.0 см) либо формат “письмо” (27.94 см × 21.59 см или 8 ½” × 11”). Предпочтителен максимальный размер 28 см по одному измерению и 20 см по другому измерению. Рекомендуется градация размеров от 4 см × 3 см (минимум) до 8 см × 8 см (максимум).
12. Если рекомендации относительно предложенных размеров не могут быть выполнены по причине иного характера изобразительного элемента, т.е. длинный и узкий изобразительный элемент по типу полосы или ленты, рекомендуется не превышать вышеуказанный максимум по одному из измерений, даже если минимум по другому измерению не достигнут.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ

13. Если Ведомство располагает собственными возможностями по получению изображения, то соответствующий сканер и программное обеспечение должны быть использованы для получения исходного изображения в формате, указанном в данном Стандарте. Следует регулярно проверять такой сканер на предмет калибровки цвета с целью достижения максимальной точности при получении изобразительного элемента.
14. Если полученное изображение передано неточно, то Ведомство должно запросить текстовое описание знака или его цветов, либо условия по передаче цвета, если это соответствует его правилам. 

15. Если качество отсканированных изображений неоднородно, в особенности это касается цветопередачи, то всякий раз при сохранении сложного и/или цветного изобразительного элемента рекомендуется использовать текстовые описания и подробные цветовые требования. Рекомендуется указывать названия или номера цветов, описанных в цветных каталогах, а также сами каталоги. Например, зеленый цвет “PMS 334” (334 определено PMS: Система цветовой модели Pantone®). 
ПРОЦЕДУРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

16. Представленные заявителем электронные изображения неподходящего качества или несоответствующие форматам, указанным в данном Стандарте, должны быть отклонены, а заявителя следует попросить представить изображения еще раз.
17. Если Ведомство преобразовывает изобразительный элемент из одного формата в другой (например, GIF в TIFF), то Ведомству рекомендуется сохранить как исходный, так и преобразованный формат. Если Ведомство решает не использовать исходный формат, то рекомендуется установить и оформить в документах четкие процедурные правила.

18. Если Ведомство вносит поправки в электронное изображение представленное заявителем или полученное самим Ведомством, то рекомендуется установить ряд процедур и правил по обработке изображения, а также определить поправки, которые Ведомство собирается внести (например, удаление незначительных дефектов на заднем плане – не более 1 мм). Это позволит обеспечить согласованность обработки, осуществляемой в данном Ведомстве.
19. Если качество отсканированных изображений неоднородно, в особенности это касается цветопередачи, то при внесении поправок в электронное изображение соответствующего изобразительного элемента Ведомству рекомендуется использовать текстовые описания и подробные цветовые требования. Кроме того, рекомендуется сохранять записи внесенных поправок на будущее. 

20. Если Ведомство вносит поправки в электронное изображение, представленное заявителем или полученное самим Ведомством, то Ведомство может послать исправленное электронное изображение на одобрение заявителю.

21. Ведомства могут вносить ограниченные поправки в электронные изображения, представленные заявителем. Такие поправки могут включать исправления, необходимые по внутренней процедуре Ведомства, когда исправленное изображение соответствует форматам, указанным в данном Стандарте. 
22. Ведомства могут вносить ограниченные поправки в электронные изображения, полученные Ведомством промышленной собственности. Такие поправки могут включать: 

(a) исправления, необходимые по внутренней процедуре Ведомства, когда исправленное изображение соответствует форматам, указанным в данном Стандарте;

(b) стирание частиц, черточек и других дефектов на заднем плане электронного изображения;

(c) стирание или изменение цвета элементов заднего плана на внешних границах изобразительного элемента;
(d) стирание следов сгиба в исходном физическом образе товарного знака;

(e) внесение поправок в цветовую палитру или цветовой баланс электронного изображения для лучшего получения исходного физического образа изобразительного элемента, если нет существенных противоречий требованиям к изобразительному элементу.

23. Если качество цветопередачи неоднородно по причине нестабильной работы сканера и принтера, Ведомству рекомендуется дать четкие указания о том, что цвета используются только в наглядных целях и точная цветопередача зависит от используемого оборудования. В данном случае при представлении цветного изобразительного элемента рекомендуется включить оговорку о возможных несовпадениях.
[Конец приложения и документа]

