Импульсы и фиксированные положения
Угловые кодеры от разных производителей могут иметь от 4 до 24 импульсов за 1 оборот, и от 12 до 36 фиксированных положений (или, в некоторых моделях, не иметь фиксации в принципе). Соотношение между импульсами и фиксированными положениями указанное на рис. 8-2 стандартно, но далеко не универсально. Количество фиксированных положений может быть равным, превышать или быть меньше чем количество импульсов за один оборот.
Формат

Угловые кодеры чаще всего монтируются на панели или через отверстие в корпусе устройства. Современные модели в основном монтируются горизонтально, некоторые устанавливаются под углом 90о к поверхности панели.
Выходной сигнал

В угловом кодере с двумя переключателями (выходными каналами) возможны 4 комбинации положений: ВЫКЛ-ВЫКЛ, ВКЛ-ВЫКЛ, ВЫКЛ-ВКЛ и ВКЛ-ВКЛ. Это называется квадратурой выхода. Все угловые кодеры, освещенные в этой статье имеют подобную систему.
Поворотное сопротивление

Угловые кодеры широко различаются по сопротивлению (прикладываемому усилию), которое действует в момент поворота вала (ручки) пользователем. Это обусловлено наличием фиксированных положений, если они предусмотрены конструкцией. Тем не менее, угловые кодеры в основном дают меньшее сопротивление чем поворотный переключатель, и не предлагают «тяжелых» ручек управления, которые обычно используются с поворотными переключателями. Т. к. угловой кодер выдает только поток импульсов без какой-либо общей информации о положении, любые указатели на ручке управления не требуются.
Характеристики

Практически все угловые кодеры спроектированы для работы при низковольтном питании, 12В или менее. Все они предназначены для слабого тока, что отражает их основную цель – обеспечение управления микроконтроллера входных сигналов. Некоторые примеры угловых кодеров показаны на рис. 8-3. На заднем плане: 9-ти импульсный (за один оборот), 36 фиксированных положений, 10мА при 10В. Слева: 20-ти импульсный, 20 фиксированных положений, с переключателем. Справа: 24-х импульсный, без фиксации, 1мА при 5В. В центре (синий): 16-ти импульсный, без фиксации, 1мА при 5В. Спереди: 12-ти импульсный, 24 фиксированных положения, 1мА при 10 В, требующий шестигранный ключ или аналогичный вал для соединения с ротором. 
Биение контактного кольца

Любой механический переключатель подвержен износу из-за биения контактного кольца, когда контакты расположены близко друг к другу. Спецификация углового кодера должна включать в себя информацию о продолжительности биения, которая находится между 2мс и 5мс, что иногда называют временем установления. Обычно, меньшее значение предпочтительно. Микроконтроллер, который переводит позиционную информацию от углового кодера может иметь компенсирующий режим, который не учитывает любые сигналы в течении периода биения после остановки переключателя.
Шумы трения

Шумы трения – это обратное явление от биения. Когда два контакта соприкасаются между собой, после чего трутся друг о друга (происходит внутри корпуса углового кодера во время поворота вала), соединение может прерываться на короткие (моментальные) промежутки времени.
